
    Микропроцессорные измерители-регуляторы ТРИД – это обширная линейка современных
универсальных промышленных контроллеров, предназначенных для измерения и
регулирования температуры, давления, расхода, влажности, скорости вращения и других
технологических параметров.

ПРЕИМУЩЕСТВА
надежный
металлический корпус

универсальные входы

интерфейс RS-485,
протокол обмена ModBus

удобство считывания показаний

модели с графическими шкалами

бесплатное программное
обеспечение ТРИД Монитор

Измерители-регуляторы ТРИД внесены в Госреестр СИ 
за номером 82032-21. Межповерочный интервал 2 года.

     Программное обеспечение ТРИД Монитор предназначено

для обработки, анализа и хранения результатов измерений

на ПК.

Подключение до 40 приборов;
Модульное отображение каналов с возможностью выбора 
размеров модуля индикации и его размещения в рабочем
поле программы;
Отображение принимаемых данных в виде графика; 
Сохранение в принимаемых данных в БД; 
Возможность фильтрации ранее принятых данных по дате 
и времени;
Перенос данных из БД в файл формата Excel; 
Графическое отображение ранее собранных данных и 
возможность вывода на печать графика.

ПО размещено в открытом доступе на сайте www.tridpm.ru

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

Программное обеспечение ТРИД Монитор

8 функциональных серий
7 вариантов исполнения лицевой панели
1, 2, 4 измерительных канала
до 3 управляющих выходов на канал
более 100 моделей
5 лет гарантии
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ТРИД РТП124
ПИД-регулятор  

ОСНОВНЫЕ РЕЖИМЫ РАБОТЫ

контроль превышения измеряемой величины над заданным предельным значением;
контроль снижения измеряемой величины ниже заданного предельного значения;
контроль выхода измеряемой величины за пределы заданного диапазона.

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ВХОДЫ для подключения любых распространенных типов датчиков;
ДВУХКАНАЛЬНОЕ исполнение;
К АЖДЫЙ КАНАЛ приборов работает ПАРАЛЛЕЛЬНО и НЕЗАВИСИМО;
ЦИФРОВОЙ дисплей; 
П ОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК через интерфейс RS485, протокол обмена данных Modbus RTU/ASCII;
С ЪЕМНАЯ КЛЕММНАЯ КОЛОДКА обеспечивает удобство подключения датчиков;
П ИД-регулирование параметров. 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Расширенная система обработки аварийных ситуаций и контроля технологических параметров;
Цифровая фильтрация входного сигнала для уменьшения влияния помех;
Линейное масштабирование входной величины для возможности использования датчиков различного типа;
Контроль обрыва датчиков температуры, контроль короткого замыкания термосопротивления;
Ограничение доступа к параметрам настройки;
Цифровой дисплей с четырьмя окнами светодиодной индикации(высота символов 10мм) позволяет
одновременно видеть показания с каждого канала;
Интерфейс RS485, реализация протоколов Modbus RTU/ASCII (по выбору пользователя) для возможности
подключения к компьютеру или интеграции в существующие системы автоматизации предприятий;
Заданные пользователем настройки прибора сохраняются в энергозависимой памяти прибора. 
Прибор позволяет изменять мощность, путем снижения уставки не сразу до 100%, а осуществляет  плавный 
«безударный» переход, с регулируемой задержкой.
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     ПИД-регуляторы ТРИД предназначены для регулирования 
технологического параметра по пропорционально-интегрально-
дифференциальному закону. Терморегуляторы данного типа 
обеспечивают более точное регулирование параметра, учитывая 
инерционность системы. Благодаря ряду настроек, регуляторы 
температуры автоматические серии РТП могут быть точно 
сконфигурированы для более эффективного выполнения 
конкретной задачи
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